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B 4

Magnetofon B 4 je celotranzistorovy &tvrtstopy pFistroj se tFemi rych-
lostmi, uréeny pro naro&n&jii spotfebitele.

Ma vkusn& tvarovany kuffik, je lehky a doba reprodukce se oproti
dosavadnim typim podstatn& zvySila. Mechanickd &st magnetofonu
umoZiuje pouZiti i nejtensich paska.

Magnetofon umoZiiuje hlasity kontrolnf poslech nahrévaného programu,
trikové nahravky (synchro-playback), sm&Sovani dvou raznych pofadi
aspolu s pfidavnym zesilovatem TESLA AZZ 941 i stereofonni reprodukei.
PFipojit je moZné rozhlasovy pfijimag, gramofon, mikrofon, p¥idavny re-
produktor nebo reproduktorovou kombinaci, pfidavny zesilova& a dél-
kové ovladini posuvu pasku. Mimo to mé pFistroj trikové tlagitko pro
dodateény zdznam s automatickym prolinanim.

B 4 — magnetofon s jednoduchym ovladanim, vkusného vzhledu a velmi
dobrou kvalitou nahravek.

TECHNICKE UDAJE

Rychlost posuvu péasku : 2,38 - 4,76 - 9,53 cm/s

Kmitoétovy rozsah 100—4000 Hz (2,38 cm/s)
60—8000 Hz (4,76 cm/s)
50—16 000 Hz (9,53 cm/s)

Vystupni vyken 45 W

Spotfeba 30w

Napiéjeni 220/120 V, 50 Hz
Rozméry 315x300x 120 mm

Viha 7 kg
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B 41 je jednorychlostni piilstopy magnetofon s velmi jednoduchym ovla-
danim. Kuffik je modern& tvarovan.

Magnetofon B 41 je pIn& osazen tranzistory, &im¥ se sniZila spotfeba i vaha.
Vicestupiiové spojky umoZiiujf pouZit i nejten3ich paskd. Ovladanf funkei
je tlatitkove, s moZnosti pouZitf dalkového ovladani posunu pésku
TESLA AYN 115.

Pfistroj mé pripojovaci zésuvky pro mikrofon, rozhlasovy pfijimag, gra-
mofon, sluchatka, p¥idavny reproduktor a smé&fovani. Mimo to je vy-
baven rutkovym indikitorem urovn& nahravénf.

Magnetofon TESLA B 41 si vas zisk svou jednoduchou obsluhou, vzhle-
dem i kvalitou nahravek. -

TECHNICKE UDAJE

Rychlost posuvu pasku 9,53 cm/s

Kmito¥tovy rozsah 50—14 000 Hz
Dynamika 50 dB

Spotieba 27 W.

Vystupnf vykon 2,5W

Napéjeni 120/220 V, 50 Hz
Rozmé&ry 315 x 300 x 120 mm

Véha 6,5 kg



HRCS - www.hrcs.cz

B 42

Ctvrtstopy jednorychlostni pfistroj pln& osazeny tranzistory a uloZeny
ve vkusn& tvarované skfifice moderniho vzhledu.

Ovladani funkef je tlagitkové, s moZnosti pouZiti dalkového ovladani po-
suvu pasku TESLA AYN 115.

Pristroj B 42 ma pFipojovacf zasuvky pro mikrofon, rozhlasovy pfijimac,
gramofon, smé&Sovani, pfidavny reproduktor, dalkové oviadani, kontroini
sluchitka a snfmacl zesilova¢ TESLA AZZ 941.

PouZijete-li na pfiklad rozhlasovy prijimacs AZZ 941, miZete piehravat
stereofonni zéznamy, nebo nahrivat rizné trikové zéznamy. Dile je
pristroj vybaven citlivym ru€kovym indikitorem Grovn& zdznamu a mé&-
ritkem pro vyhledavani mista zdznamu.

Vzhled, technické parametry a viestranna moZnost pouZiti jsou pied-
nostmi magnetofonu B 42.

TECHNICKE UDAJE

Rychlost posuvu pasku ' 9,53 cm/s
Kmito&tovy rozsah 50—15 000 Hz
Dynamika 45 dB

Vystupni vykon 2,4W

Spotieba 26 W

Napijenf 220/120 V, 50 Hz
Rozméry 315x300%x 120 mm

Viha 6,5 kg
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B 43

B 43 je prvni eskoslovensky pln& stereofonnf Evrtstopy magnetofon se
tfemi rychlostmi 4,76, 9,53 a 19,05 cm/s. UmoZfiuje stereofonni i mono-
fonni zdznam a reprodukci, trikovy synchronnizédznam (play-back)a vice-
nasobny prepis (multiplay-back).

Je vestav&n do dFevEné skifn& se dv&ma reproduktory s velkou G&innosti
a m4 p¥ipojky pro p¥idavné reproduktorové kombinace. Stereofonni i mo-
nofonnf programy lze nahréavat z rozhlasového pfijimate, gramofonu, ste-
reomikrofonu nebo dvou odd&lenych mikrofonid. Zaznam je moZno kon-
trolovat sluchitky nebo hlasitym poslechem. Magnetofon ma pfehledné
tla&itkové ovladani viech funkci se sv&telnym indikatorem. Je vybaven
&yFmistnym poéitadlem, ruékovym indikitorem drovné& zdznamu, od-
d&lenymi regulitory vysokych i hlubokych téni a moZnostf pFipojenf dal-
kového ovladani posuvu pasku.

Svymi vysokymi technickymi parametry, funkénimi moZnostmi a zejména
rychlostf 19,05 cm/s, je uréen pro milovniky vysoce kvalitnf reprodukce.
B 43A je provedeni bez vestav&nych reproduktori.

TECHNICKE UDAJE

Rychlost posuvu pasku 4,76, 9,53 a 19,05 cm/s

Kmito&tovy rozsah 50—8000 Hz (4,76 cm/s)
50—16 000 Hz (9,53 cm/s)
50—18 000 Hz (19,05 cm/s)

Vystupni vykon 2x45W
Spotieba 40 W

Napéjenf 120/220 V, 50 Hz
Rozmé&ry 520%350% 150 mm

Véha 13 kg
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Jednorychlostnf pilstopy magnetofon moderni konstrukce s jednoduchym
ovladanim, uréeny pro Siroky okruh spotfebiteld.

Je pln& osazen tranzistory, vybaveny novym typem reproduktoru a ulo-
Yeny v modern& tvarované dievéné skifiice. Vicestupiiové spojky umoZ-
Kuji pouZit i nejtensich paskd.

P¥istroj ma pFipojovacl zasuvky pro mikrofon, rozhlasovy pFijimag, gra-
mofon, sm&Sovani, sluchatka a pFidavny reproduktor. Je moZné pFipojit
dalkové ovladani posuvu pasku TESLA AYN 115.

Mimo to je vybaven rutkovym indikitorem pro kontrolu drovné za-
znamu a &yFmistnym pogitadlem pro snazsi uréenf mista zdznamu na
pasku. ‘

Sk¥ifika magnetofonu je dfevéna s dobrymi akustickymi vlastnostmi.
Pro sviij vkusny vzhled a nenéronou obsluhu se jist¥ stane vaim spo-
lehlivym a oblibenym spole&nikem.

TECHNICKE UDAJE

Rychlost posunu pésku 9,53 cm/s
Kmitogtovy rozsah 50—14 000 Hz
Vystupni vykon 2,5 W

Spotieba 27 W

Napéjenf 120/220 V, 50 Hz
Rozméry 440450 150 mm

Viha cca 7,5 kg
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B 45 je Evrtstopy jednorychlostni magnetofon pln& osazeny tranzistory.
Ma tlagitkové ovladani viech funkcl. Je vybaven ténovou clonou, ruckovym
indikitorem pro kontrolu Grovn& ziznamu a &tyFmistnym pogitadlem
pro snazsf uréeni mista ziznamu na pasku. Posuv pasku je mo¥no ovlidat
pomoci dilkového ovladéini TESLA AYN 115. K magnetofonu je mo¥né
pFipojit mikrofon, rozhlasovy pfijima¢, gramofon, sluchitka, pFidavny re-
produktor a p¥fdavny zesilova& TESLA AZZ 941. Pfistroj je té% opatfen
vstupem pro sm&ovani. Pomoci pFidavného zesilovage je mozné provadat
trikovy zéznam, reprodukci stereoziznamu nebo odd&lenou reprodukci
ze dvou stop s odli$nym ziznamem. Sk#ifika magnetofonu je ze dfeva
s dobrymi akustickymi vlastnostmi.

Magnetofon B 45 je modernf jednoduchy pFistroj s vyhodami ctvrtstopého
zaznamu, uréeny pro Siroky okruh spotiebiteld.

TECHNICKE UDAJE

Rychlost posuvu pasku 9,53 ecm/e
Kmito&tovy rozsah 50—15 000 Hz
Dynamika min. 40 dB
Vystupnf vykon 2,5wW

SpotFeba 27TW

Napijenf 120/220 V, 50 Hz
Rozm&ry 345 345x 150 mm

Viha 7.5 kg
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Dalkové ovladani

AYN 115

je uréeno ke viem magnetofonim fady B 4. Ovl4da zastavovani a spous-
t&nf chodu pasku p¥i zdznamu nebo reprodukei. Uplatnf se nejen pfi stu-
diu cizich jazykd, ale i p¥i zdznamu z rozhlasového prijimage, nebo mikro-
fonem, je-li magnetofon v jiné mistnosti apod.

Snimaci zesilovac
AZZ 911

je uréen ke Etvrtstopym magnetofonim Tesla B 4, B 42, B 45. V kombi-
naci se sluchatky umoZiiuje tzv. synchronni zaznam. PFipojime-li na
AZZ 941 rozhlasovy pijimag &i zesiloval s reproduktorem, ziskame od-
d&lenou reprodukci dvou programi a reprodukci stereofonné nahranych

Pt ECHOLANA

Dozvukové zaFizeni pro vytvafeni ozvénovych a dozvukovych efektd,
jejich €asové rozmezf a délka trvani jsou plynule nastavitelné. Je uréena
zejména pro malé instrumentalnf skupiny a s6lovy zpév. PFipojit Ize ky-
taru, mikrofon a dalkové noZnf ovlédani. P¥istroj je pin& tranzistorovan
a prizpisoben na pfipojeni k b&nému zesilovai.
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